
siamgypsum.com

แผนยิปซัมโมลบล็อค  (กันรา)

MoldBloc



แผนยิปซัมกันรา

โมลบล็อค
แผนยิปซัมโมลบล็อค ตราชาง (กันรา) ถูกออกแบบและผลิตมาเปนพิเศษสำหรับงานฝา 
ภายในบาน โดยเพ่ิมคุณสมบัติการปองกันราในแผนยิปซัมเพื่อปองกันการเกิดคราบรา 
จากความชื้นในหองที่มีอากาศถายเทนอย หรือจากความชื้นในกรณีที่มีน้ำทวมขัง เชน 
หองที่มีการตกแตงใหมีน้ำตก, บอน้ำ, ตูปลาขนาดใหญ หรือแมแตการเกิดอุทกภัย เพ่ือ 
เพ่ิมความคงทนใหกับฝาภายในบานและเพ่ือสุขภาพของคุณ

คุณสมบัติเดน

ปราศจากคราบราดำ รับรองดวยผลการทดสอบจาก 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

สุขภาพปลอดภัย ไมมีความเสี่ยงจากการสูดดม เชื้อรา

ติดตั้งงาย รวดเร็ว ติดตั้งเหมือนกับแผนยิปซัมมาตรฐาน

ลดปญหาการรื้อหรือซอมฝาเพดาน ในกรณีเกิดอุทกภัย

ลักษณะของแผน

แผนยิปซัมโมลบล็อค ตราชาง (กันรา) ควรใชรวมกับระบบโครงคราวฝาโปรลายน ตราชาง 
หรือ ระบบโครงคราวฝาพลัสลายน ตราชาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับระบบฝาเพดาน 
ฉาบเรียบ และควรใชรวมกับสีที่ปองกันเชื้อรา เนื่องจากเชื้อรานั้นสามารถเกิดขึ้นไดทั้งใน 
ตัวแผนยิปซัมและสีทาภายใน

แนะนำการใชงาน

หองท่ีมีความช้ืนและอากาศถายเทนอย
พ่ืนท่ีหรือหองท่ีมีโอกาสเกิดน้ำขัง เชน
หองท่ีมีน้ำตก หองท่ีมีบอเล้ียงปลา 
หองท่ีน้ำทวมขัง

แผนยิปซัมโมลบล็อค 
ตราชาง (กันรา)
MoldBloc

1200x2400x9 มม. 18 กก.

แผนยิปซัม ขนาด นน./แผน พ้ืนท่ีใชงาน

ใชแผนยิปซัมโมลบล็อค ตราชาง (กันรา) ขนาด 1200x2400x9 มม. ยึดติดกับโครงคราวฝาโปรลายน ตราชาง ไดรับรอง มาตรฐาน 
มอก. 863-2532 ซ่ึงผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. 50-2561 พรอมอุปกรณยึดแขวนและชุดปรับระดับตางๆ 
ซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนักฝาเพดาน ตามมาตรฐานผูผลิต
โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

รายละเอียดประกอบแบบ

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร : 0 2555 0000  แฟกซ : 0 2555 0001-2
A product of Knauf Group
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