
Change the Header field via 
>Insert >Header & Footer  

1. Check in Footer  
2. Fill in field 

3. Click ‘Apply to All’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Headline maximum 5 lines 
 
 

Subheader maximum 5 lines 
 
 
 
 
 
 
 
 

To view drawing guides: 
1. Click “View” and select  
’Gridlines’ and/or Guides’ 

Insert picture 
Size: H: 16.32 x W: 22.7 cm  

Position: 1.35 x 1.37 
 

1. Click on ‘picture icon’ 
2. Locate the picture and ‘Insert’ 

 3. If you cannot see text in red box: 
Right click on picture and  

select ‘Send to Back’ 
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วัสดุและอุปกรณ์ที�ใช้ในการตดิตั �งผนังเบากั �นเสียง 
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 โครงคร่าวเหลก็ชบุสงักะสี ประเภท โครงตวั C และ โครงตวั U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผน่ยิปซมั หรือ แผน่ซีเมนต์ 
 ฉนวน ROCKWOOL รุ่น Safe’n’Silent Pro 
 สวา่น 
 คดัเตอร์ 
 สกรูดํา 

ลักษณะโครงคร่าว ขนาด ความยาว 

โครงตวั C 65 mm 
75 mm 

2.4 m 
3.0 m 

โครงตวั U 65 mm 
75 mm 

2.4 m 
3.0 m 

 ปนูฉาบ 
 ผ้าฉาบ 
 กระดาษทราย 
 สีทาผนงัภายใน 

สนใจสั่งซื้อสินค้า สอบถามได้เลยนะคะ       เฟอร์ริ่งไลน์
ผู้แทนจำหน่าย แผ่นยิปซัมและโครงคร่าว ตราช้าง อันดับ 1 02-921-7900 เฟอรริ่งไลน furringline.com
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ขั �นตอนการตดิตั �ง 
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ติดตั �งโครงตวั U ขนานกบั
เพดานและพื �น ติดตั �งโครงตวั C 

ตั �งฉากกบัโครงตวั U เว้น
ระยะหา่งทกุๆ 60 cm.  

1 2 3 

โครงตัว C 

โครงตัว U 

ยดึแผน่ยิปซมักบัโครงคร่าวด้วย
สกรูดําสําหรับผนงัยิปซมั ยดึหา่ง
กนั 30 cm 

ใสฉ่นวน ROCKWOOL 
ระหว่างช่องวา่งของโครงคร่าว 
ตรวจสอบไม่ให้มีช่องวา่ง
เหลืออยู่ 

สนใจสั่งซื้อสินค้า สอบถามได้เลยนะคะ       เฟอร์ริ่งไลน์
ผู้แทนจำหน่าย แผ่นยิปซัมและโครงคร่าว ตราช้าง อันดับ 1 02-921-7900 เฟอรริ่งไลน furringline.com
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ขั �นตอนการตดิตั �ง 
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ขนาดฉนวนมาตรฐาน คือ 1.2 x 0.6 m 
สามารถตดัด้วยคดัเตอร์ เพื�อใสพ่อดีช่องว่าง
ของโครงคร่าว 

ปิดฉนวนด้วยผนงัยิปซมั ทําการฉาบ
รอยตอ่แผน่ยิปซมั ขดั และทาสี 

สนใจสั่งซื้อสินค้า สอบถามได้เลยนะคะ       เฟอร์ริ่งไลน์
ผู้แทนจำหน่าย แผ่นยิปซัมและโครงคร่าว ตราช้าง อันดับ 1 02-921-7900 เฟอรริ่งไลน furringline.com


